10M LED strip, 2850K, 900Im/m, Promitto
104LED/m, IP65

Artnr: 152810 NO

Produktinformasjon

Denne kraftige LED stripen kobles rett til 230V og kan dimmes med vanlig veggdimmer. Egner seg bra
bade utendgrs og innendgrs.

e Enkel installasjon
¢ Vedlikeholdsfri
2850
e Kan brukes ute og inne 70/’( ‘
e Langlevetid pa 30 000 timer '
e Kan kappes hver 25cm.

e 1stk ekstra endekape medfglger

Montering:
LED stripen har dobbeltsidig tape pa baksiden og festes enkelt til alle rene, slette underlag. Den kan
ogsa monteres i profiler.

Leveres inkludert tilkoblingskabel (1,5m) med stgpsel for stikkontakt. Plug & play.

Spesifikasjoner
Spenning 220-240V
Lengde 10 meter
Lysstyrke 12W/m, 900Im/m
Lysfarge Varmhvit — 2850K
IP klasse IP65
LED type SMD 2835, 104LED/m
Dimbar Ja
Spenning 220-240V
Lengde 10 meter
Lysstyrke 12W/m, 900Im/m
Lysfarge Varmhvit — 2850K
IP klasse IP65
LED type SMD 2835, 104LED/m
Dimbar Ja

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle
c € ﬁ @ @ typer batterier, skal leveres til gjenvinning pd eget
[ innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og
2006/66/EC).
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